6SR

6" elektromos csészivattyuk

TELJESITMENYTARTOMANY
e Szallitasi teljesitmény 1000 I/perc-ig (60 m*/6ra)
® Emelési magassag 390 m-ig

HASZNALATI KORLATOK
® Folyadékhémérséklet +35 °C-ig
e Homoktartalom max. 100 g/m?
® Telepitési mélység 100 m-ig a viz szintje ala
® M(ikodés:
- fliggblegesen
- vizszintesen a kovetkezé hatérokkal:
12 lépcso-ig vagy 11 kW teljesitmény-ig
® |nditdsok szdma/6ra: 20 szabalyos id6kdzonként
® Hutéfolyadék dramlasi sebessége min. 16 cm/s (50 cm/s 30 kW
teljesitmény esetén)
® Folyamatos miikodés S1

KIVITELEZES ES BIZTONSAGI SZABALYOK

ELEKTROMOS MOTOR
- haromfazisi 400 V - 50 Hz

4 m méteres tapvezeték

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

N.547/2012 EU rendelet

TANUSITVANYOK

DNV éltal akkreditdlt vallalatiranyitasi rendszer
ISO 9001: MINOSEGIRANYITASI RENDSZER
ISO 14001: KORNYEZETIRANYITASI RENDSZER
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Tiszta vizhez

(Homoktartalom max.
100 g/m?)

Y Haztartasi
hasznalat
Lakossagi
hasznalat

o

ER)
d

=

Ipari hasznalat

UZEMBE HELYEZES ES HASZNALAT

Maximum 100 g/m> homoktartalmu tiszta viz szivattylzéasara ajan-
lottak. Kivalé teljesitményik és megbizhatésaguk révén kivaléan
hasznalhaték a lakossagi, mezégazdasagi és az ipari szektorban,
kilonosen vizellatd rendszerekben, ontézéshez, nyomasfokozd
rendszerekben és t(izoltd berendezésekben stb.

MEGRENDELHETO VALTOZATOK

® H(it6kdpenycsd kiegészitd szlirével és rogzitéelemmel

® 6SR-HYD szivattyuk kettds tdpvezetékburkolattal, a kettds-
fesziiltségli motorokhoz valé csatlakozashoz 400/690 V A/A
(csillag/delta) 11 kW-t6l 30 kW-ig

® Eltérd fesziiltség vagy 60 Hz

GARANCIA

2 év az altalanos értékesitési feltételek mellett.



S DEDROUO
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the spring of life

TELJESITMENYTARTOMANY
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LEIRAS 6 SR 12 / 8 - PDvagy HYD

Kut atmérdéje coll-ban T |

Sorozat

Szallitoteljesitmény m3/6raban maximdlis hatasfokon

Lépcsék szama

PD: 6PD “PEDROLLO” motorral szerelt elektromos szivattyu

HYD: motor nélkiili szivattyu egység
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6SR12

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK

50Hz n=2900 1/perc

0 10 20 ‘ 30 ‘ 40 50 60 70 80 90 US g.p.m.
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUs TELJESITMENY (P2)| m%h 0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 18.0 19.8
Haromfazisu kw HP I/perc 0 50 100 150 200 250 300 330
6SR12/8 4 55 1M1 106 100 91 80 66 47 32
6SR12/11 5.5 7.5 153 146 138 125 110 91 65 44
6SR12/15 7.5 10 208 199 189 171 150 124 88 60
6SR12/18 9.2 12.5 H  méter 250 239 225 205 180 149 106 72
6SR12/21 n 15 292 279 263 239 210 174 124 84
6SR12/25 13 17.5 349 331 313 285 250 206 147 100
6SR12/28 15 20 390 371 350 319 280 231 165 112
Jelleggorbe tolerancia az EN 1SO 9906 Grado 3B. szerint.

Q = Széllitott mennyiség H = Teljes manometrikus emelémagassag
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6SR18

S DEDROUO
4

the spring of life

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK

50Hz n=2900 1/perc
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUs TELJESITMENY (P2) Q m¥h 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Haromfazisa kw HP I/perc 1] 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6SR18/4 4 5.5 54 53.8 53 51 49 46 42 37 30 22
6SR18/6 5.5 7.5 81 80.5 79 77 74 69 63 55 45 32
6SR18/9 7.5 10 122 121 119 116 m 103 94 83 68 48
6SR18/11 9.2 12.5 149 148 145.5 141 135 126 115 101 83 59
6SR18/13 11 15 H | méter 176 175 172 167 160 149 136 120 98 70
6SR18/15 13 17.5 203 202 199 193 185 172 157 138 113 80
6SR18/18 15 20 244 242 238 231 221 206 188 165 135 96
6SR18/22 18.5 25 298 296 291 282 270 252 230 202 165 18
6SR18/26 22 30 352 350 344 334 320 298 272 239 195 139

Q = Széllitott mennyiség H = Teljes manometrikus emelémagassag

Jelleggorbe tolerancia az EN I1SO 9906 Grado 3B. szerint.
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6SR27

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK 50 Hz n=2900 1/perc
9 29 4p ‘ sp ‘ 89 190 1?0 17&0 1§O ‘ USg.p.m.
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Szallitott mennyiség Q »

TiPUS TELJESITMENY (P2)  m%h 0 6 12 18 24 30 36
Haromfazisa kw HP Q I/perc 0 100 200 300 400 500 600
6SR27/4 4 5.5 54 53 49 45 40 30 18
6SR27/5 5.5 7.5 68 66 62 57 50 37 22
6SR27/7 7.5 10 95 922 87 80 70 52 31
6SR27/8 9.2 12.5 109 106 99 91 80 59 35
6SR27/10 1 15 H | meter 136 132 124 114 100 74 44
6SR27/12 13 17.5 164 159 149 137 120 89 53
6SR27/14 15 20 191 185 174 160 140 104 62
6SR27/17 18.5 25 231 224 21 194 170 126 75
6SR27/20 22 30 272 264 248 228 200 148 88
6SR27/27 30 40 367 356 335 308 270 205 119

Q = Széllitott mennyiség H = Teljes manometrikus emelémagassag Jelleggorbe tolerancia az EN 1SO 9906 Grado 3B. szerint.

250



6SR36 Spenoe

the spring of life

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK 50 Hz n=2900 1/perc
9 %0 4‘0 ‘ 69 ‘ 8‘0 190 1%0 14‘10 ‘ 1§0 ‘ 1?0 ‘ 290 ‘ 2?0 USg.pm.
0 2p 4‘0 6p 89 ‘ 190 1?0 1%0 1§0 1§0 Imp g.p.m.
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUs TELJESITMENY (P2) Q m¥h 0 6 12 18 24 30 36 42 48
Haromfazisu kw HP I/perc 0 100 200 300 400 500 600 700 800
6SR36/4 4 5.5 47 45 42 38 34 29 25 19 14
6SR36/6 5.5 75 70 67 63 57 51 44 37 29 20
6SR36/8 7.5 10 94 89 84 76 68 59 50 39 27
6SR36/10 9.2 12.5 17 m 105 95 85 74 62 48 34
6SR36/11 11 15 H | méter 129 123 15 105 93 81 68 53 37
6SR36/13 13 17.5 152 145 136 124 110 96 81 63 44
6SR36/15 15 20 176 167 157 143 127 110 93 72 51
6SR36/19 18.5 25 222 212 199 181 161 140 118 92 65
6SR36/23 22 30 269 256 241 219 195 169 143 111 78
Q = Széllitott mennyiség H =Teljes manometrikus emelémagassag Jelleggorbe tolerancia az EN I1SO 9906 Grado 3B. szerint.
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6SR44

GORBEK ES TELJESITMENY ADATOK

50Hz n=2900 1/perc
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Szallitott mennyiség Q »
TiPUs TELJESITMENY (P2) Q m’h 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Haromfazisu kw HP I/perc (] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6SR44/3 4 5.5 35 33 31 30 28 26 23 20 17 13
6SR44/4 5.5 7.5 47 44 42 40 37 34 31 27 23 18
6SR44/5 7.5 10 58 54 52 49 46 43 38 33 28 22
6SR44/6 9.2 12.5 70 65 62 59 56 51 46 40 34 26
6SR44/8 1 15 H | meter 93 87 83 79 74 68 61 53 45 35
6SR44/9 13 17.5 105 98 93 89 83 77 69 60 51 39
6SR44/11 15 20 128 120 114 109 102 94 84 73 62 48
6SR44/13 18.5 25 151 141 135 128 120 m 99 86 73 57
6SR44/16 22 30 186 174 166 158 148 136 122 106 90 70
6SR44/21 30 40 244 228 218 207 194 179 160 139 18 92

Q = Széllitott mennyiség H = Teljes manometrikus emelémagassag
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Jelleggorbe tolerancia az EN 1SO 9906 Grado 3B. szerint.



6SR = PEorROUO

the spring of life

TELEPITESI PELDAK
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—— NYUGVG ViZSZINT Hiit6kopenycsé
OHT-
(@ L],, UZEMIViZSZINT Ha a csészivattyit medencékbe, folyékba vagy tavakba
\L]\|:\\>§ telepitjik, kotelezé a hiité6kdpenycsé hasznélata, mely biztositja
- a viz dramlasat a szivattyu korl, igy elkerilhetd a szivattyumotor

tulmelegedése.

.

ALKOTOELEMEK

1) Elektromos meriilészivattyu

2) Téapvezetékrogzitd

3) Vizszintellenorzé szondak a szarazonfutas ellen
4) Tartékabel

5) Nyomasmérd

6) Visszacsapo szelep

1 7) Aramlasszabalyozé csapéracs

8) Elektromos tapvezeték

9) Vezérl6doboz

10) Tdlnyomasos tartély

11) Nyomasszabdlyozo

12) Elektromos szelep/elektromos kompresszor

ol
)

min.1m

L0000

X A 6SR merildszivattyukat 6” (150 mm) atmérénél nem szlikebb kutakba lehet telepiteni. A szivattyuit a nyomocsénél fogva kell leengedni
a kutba olyan mélységbe, hogy teljesen elmeriljon (min. 50 cm a viz szintje ald, legaldbb egy méter a kut aljatol) még mikodés koz-
ben is, ellenérizvén a vizszint csokkenését a kitban. Telepitéskor ajénlott a szivattyut régziteni rozsdamentes acélkébellel, a nyomoéoldali
szivattyuhdazon talalhato fileken keresztil.
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6SR12-18-27

(Radialis jarokerekek)

POZ. KOMPONENS

1

SZIVATTYUTEST

FELEPITESI JELLEMZOK

Nikkelezett ontvény, nyomodoldali menetes

csatlakozoéval ellatva ISO 228/1

2 VISSZACSAPO SZELEP Rozsdamentes acél AISI 304

3 SZIVATTYUHAZFEDEL Nikkelezett dntvény, NEMA szerint méretezve

4 JAROKEREKEK Noryl FE1520PW specidlis gumival bevonva

5 DIFFUZOROK Noryl FE1520PW

6 CSATLAKOZO Rozsdamentes acél AISI 304

7 SZIVATTYUTENGELY Rozsdamentes acél AIS| 304

8 SZIVATTYU CSAPAGYAK Nyugvé csapagy specidlis elasztomer, a forgd
rész rozsdamentes acél AISI 316 krom-oxid be-
vonattal a homok ellen

9 TENGELYKAPCSOLO Rozsdamentes acél AlSI 420

10 SzURO Rozsdamentes acél AIS| 304

11  TAPVEZETEKBURKOLAT Rozsdamentes acél AIS| 304

12 6” MOTOR 6PD = “PEDROLLO" ujratekercselhet6é meriild
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motor olajfiirdében




6SR36-44

(Radialis jarokerekek)

S DEDROUO
4

the spring of life

POZ. KOMPONENS

1

SZIVATTYUTEST

FELEPITESI JELLEMZOK

Nikkelezett ontvény, nyomodoldali menetes
csatlakozdval ellatva 1SO 228/1

2 VISSZACSAPO SZELEP Rozsdamentes acél AISI 304

3 SZIVATTYUHAZFEDEL Nikkelezett dntvény, NEMA szerint méretezve

4 JAROKEREKEK Noryl FE1520PW specidlis gumival bevonva

5 DIFFUZOROK Noryl FE1520PW

6 CSATLAKOZO Rozsdamentes acél AISI 304

7 SZIVATTYUTENGELY Rozsdamentes acél AIS| 304

8 SZIVATTYU CSAPAGYAK Nyugvé csapagy specialis elasztomer, a forgéd
rész rozsdamentes acél AlSI 316 krém-oxid
bevonattal a homok ellen

9 TENGELYKAPCSOLO Rozsdamentes acél AlSI 420

10 SzURO Rozsdamentes acél AIS| 304

11  TAPVEZETEKBURKOLAT Rozsdamentes acél AIS| 304

12 6” MOTOR 6PD = “PEDROLLO" ujratekercselhet6é meriild

motor olajfiirdében
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6SR-PD

MERETEK ES SULYOK

DN

Biztonsagi kotél

csatlakozéi o
—_—— -—

256

h1

h2

TiPus CSATLAKOZO MERETEK mm kg
Haromfazisa DN (4] h1 h2 h 3~
6SR12/8 -PD 719 633 1352 53.8
6SR 12/11 -PD 849 667 1516 60.9
6SR 12/15 -PD 1068 698 1766 66.8
6SR 12/18 -PD 1198 731 1929 73.0
6SR 12/21 -PD 1328 826 2154 83.9
6SR 12/25 -PD 1502 894 2396 96.0
6SR 12/28 -PD 1632 894 2526 98.1
6SR18/4 -PD 545 633 178 49.6
6SR18/6 -PD 632 667 1299 53.6
6SR18/9 -PD 762 698 1460 60.3
6SR 18/11 -PD 849 731 1580 67.0
6SR 18/13 -PD 981 826 1807 76.9
6SR 18/15 -PD 1068 894 1962 84.6
6SR 18/18 -PD 1198 894 2092 87.6
6SR 18/22 -PD 1371 959 2330 99.7
6SR 18/26 - PD 1545 1116 2661 125.7
6SR27/4 -PD 583 633 1216 47.9
6SR27/5 -PD 636 667 1303 53.5
6SR27/7 -PD 742 698 1440 58.8
6SR27/8 -PD 795 731 1526 63.0
6SR 27/10 -PD 901 826 1727 741
6SR 27/12 -PD 1051 894 1945 83.6
6SR 27/14 -PD 3” 149.5 1157 894 2051 85.9
6SR 27/17 -PD 1316 959 2275 97.5
6SR 27/20 -PD 1474 1116 2590 123.0
6SR 27/27 -PD 1845 1243 3088 135.8
6SR36/4 -PD 823 633 1456 55.4
6SR36/6 -PD 1049 667 1716 64.0
6SR36/8 -PD 1275 698 1973 71.0
6SR 36/10 -PD 1501 731 2232 76.2
6SR36/11 -PD 1613 826 2439 90.0
6SR36/13 -PD 1839 894 2733 102.0
6SR 36/15 -PD 2065 894 2959 107.0
6SR 36/19 -PD 2517 959 3476 121.0
6SR 36/23 -PD 2969 1116 4085 154.0
6SR44/3 -PD 710 633 1343 54.0
6SR44/4 -PD 823 667 1490 57.5
6SR44/5 -PD 936 698 1634 63.1
6SR44/6 -PD 1049 731 1780 70.0
6SR44/8 -PD 1275 826 2101 82.2
6SR44/9 -PD 1388 894 2282 92.0
6SR 44/11 -PD 1613 894 2507 97.0
6SR 44/13 -PD 1839 959 2798 110.0
6SR 44/16 - PD 2178 1116 3294 141.0
6SR 44/21 -PD 2743 1243 3986 154.3




6SR-HYD

S DEDROUO
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the spring of life

MERETEK ES SULYOK

TiPus CSATLAKOZO MERETEK mm

Szivattya DN (%) h e
6SR12/8 -HYD 719 19.8
6SR 12/11 - HYD 849 24.9
6SR 12/15 -HYD 1068 27.8
6SR 12/18 - HYD 1198 31.0
6SR 12/21 - HYD 1328 33.9
6SR 12/25-HYD 1502 39.0
6SR 12/28 - HYD 1632 411
6SR18/4 -HYD 545 15.6
6SR18/6 -HYD 632 17.6
6SR18/9 -HYD 762 21.3
6SR 18/11 - HYD 849 25.0
6SR 18/13 - HYD 981 26.9
6SR 18/15 - HYD 1068 27.6
6SR 18/18 - HYD 1198 30.6
6SR 18/22-HYD 1371 34.7
6SR 18/26 - HYD 1545 38.7
6SR27/4 -HYD 583 13.9
6SR27/5 -HYD 636 17.5
6SR27/7 -HYD 742 19.8
6SR27/8 -HYD 795 21.0
6SR 27/10 - HYD 901 241
6SR 27/12 - HYD 1051 26.6
6SR 27/14 - HYD 3” 149.5 1157 28.9
6SR 27/17 - HYD 1316 32,5
6SR 27/20 - HYD 1474 36.0
6SR 27/27 - HYD 1845 44.8
6SR36/4 -HYD 823 21.4
6SR36/6 -HYD 1049 28.0
6SR36/8 -HYD 1275 32.0
6SR 36/10-HYD 1501 34.2
6SR 36/11 -HYD 1613 40.0
6SR 36/13 -HYD 1839 45.0
6SR 36/15-HYD 2065 50.0
6SR36/19-HYD 2517 56.0
6SR 36/23-HYD 2969 67.0
6SR44/3 -HYD 710 20.0
6SR44/4 -HYD 823 21.5
6SR44/5 -HYD 936 241
6SR44/6 -HYD 1049 28.0
6SR 44/8 -HYD 1275 32.2
6SR 44/9 -HYD 1388 35.0
6SR 44/11 - HYD 1613 40.0
6SR 44/13-HYD 1839 45.0
6SR 44/16-HYD 2178 54.0
6SR 44/21-HYD 2743 63.3
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