
 
Monoblokk centrifugál szivattyú 

 menetes csatlakozással 
 

Kivitel  
Monoblokk centrifugál szivattyú. A járókerék a villanymotor 
tengelyén helyezkedik el. 
NM: 1 fokozatú 
 
Csatlakozások : menetes csatlakozás ISO 228/1 (BS 
2779) 
NM: szivattyúház és szivattyú oldali pajzs: szürkeöntvény 
B-NM: szivattyúház és szivattyú oldali pajzs: bronz (festett 
kivitelben kerül szállításra) 
 

Alkalmazás 
- Szilárd szennyezéstől mentes, nem agresszív, tiszta 
közegek szállítására (szilárd anyag tartalom maximuma 
0,2%) 
- Vízellátó hálózatokban 
- Fűtés, légkondícionálók, hűtő-, keringető rendszerekben 
- Polgári és ipari alkalmazásokban 
- Tüzivíz ellátó rendszerekben 
- Öntözőrendszerek részeként 
- Uszodai alkalmazásokra 
                                                                                     

Üzemi körülmények 
- Szállított közeg megengedett hőmérséklet  
tartománya: -10°C - +90°C 
- Környezeti hőmérséklet maximuma: 40°C  
- Maximális szívó mélység: 7 m 
- Megengedett maximális üzemi nyomás: 10bar 
- Folyamatos üzem 
                                                                                           

Motor adatok  
2 pólusú indukciós motor 
50Hz, n=2900 ford/min 
NM: 3 fázis, 230/400V, V+ 10% 3kW-ig 
                              400/690 V ± 10% 4kw-tól 9,2kW-ig 
NMM: 1fázis 230V + 10%,  
                        Beépített hővédelemmel 
Szigetelési osztály: F    Védelem: IP 54 
IE2 besorolás 0,75kW-tól 5,5kW-ig. 
IE3 besorolás 7,5kW-tól 
Konstrukciós és biztonságtechnikai szabványok: 
EN 60034-1; EN 60034-30 
EN 60335-1, EN 60335-2-41 

 
Jelleggörbék n=2900 ford/min …………………………………………………………………………… … 
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Típusválaszték n=2900 ford/min ……………………………………………………………………………. 
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Típusválaszték n=2900 ford/min ……………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  NM  Standard kivitel                                          P2 Motor névleges teljesítmény leadás                                                    1 fázisú motorral = NMM  
 

  B-NM Bronz kivitel                                                     H Emelőmagasság m-ben                                                    * Maximum szívómélység: 1-2 m 
 

                                                                                                                                                                                      Tűrés ISO 9906, annex A szerint 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Névleges áramfelvétel   ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1 Max. teljesítmény felvétel                                                    
P2 Motor névleges teljesítmény leadás 
Direkt indításhoz tartozó áramfelvétel / névleges áramfelvétel                                            
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.Jelleggörbék n=2900 ford/min ……………………………………………………………………………….. 
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.Jelleggörbék n=2900 ford/min ……………………………………………………………………………….. 
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.Jelleggörbék n=2900 ford/min ……………………………………………………………………………….. 
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Méretek és súlyok ……       ………………………………………………….………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


