
 

                                               Függőleges tengelyű, több fokozatú 
                                                                 monoblokk szivattyúk 
  

Kivitel 
Függőleges tengelyű, több fokozatú monoblokk szivattyúk. 
In-line szívó-, nyomóág elrendezés (a szívó- és nyomóág 
egy tengelyű és azonos méretű) 
Minden alkatrész anyaga, ami kapcsolatba kerül a 
szállított közeggel: króm-nikkel acél.  
 

Alkalmazás 
Vízellátó hálózatokban. 
Koptató hatású szilárd részecskéket nem tartalmazó, 
semleges kémhatású, nem gyúlékony közegek és tiszta víz 
szivattyúzására alkalmas (egyéb anyagokra - kérésre) 
Ivóvíz ellátás. 
Ipari és polgári alkalmazásokban. 
Tüzivíz ellátó rendszerekben. 
Öntözőrendszerekben. 
Mezőgazdaságban. 
Sport pályák vízellátása, öntözése. 
 

Üzemi körülmények 
Szállított közeg megengedett maximális  
hőmérséklete: -15°C - +90°C. 
Környezeti hőmérséklet maximuma: +40°C. 
Megengedett maximális nyomás a szivattyúban: 16 bar. 
 

Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor, 50Hz, n=2900 ford/min. 
MXV-B: 3 fázis, 230/400V + 10% 3 kW-ig. 
                          400/690 V  + 10% 3,7 kW-tól 7,5 kW-ig.  
MXV-BM: 1fázis, 230 V + 10%, beépített hővédelemmel. 
                 Kondenzátor a kapocsházban 
Szigetelési osztály: F.    Védelem: IP 54 
IE2 besorolás 3 fázisú, 0,75kW-tól 5,5kW-ig. 
IE3 besorolás 7,5kW-tól. 
Konstrukciós és biztonságtechnikai szabványok: 
EN 60034-1; EN 60034-30. 
EN 60335-1, EN 60335-2-41. 

 

Speciális kialakítási lehetőségek - külön kérésre 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány. 
IP 55 védelem.Speciális csúszógyűrűvel. 

Jelleggörbék n=2900 ford/min,    ………      ……   …     FPM szivattyúház tömítés. 
Magasabb vagy alacsonyabb közeg és környezeti 
hőmérséklet. 
Króm-nikkel acél karimás csatlakozással. 
Frekvenciaváltós üzemre alkalmas motorral. 
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Jelleggörbék és típusválaszték   n=2900 ford/min,    …………      ……………………      …………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mérési eredmények tiszta, gázmentes, 
hideg vízre vonatkoznak. 
Tűrés ISO 9906, annex A szerint. 
 
Sűrűség: p =  1,0 kg/dm3 
Kinematikus viszkozitás:  
v =  max. 20 mm2/sec. 
 
Pst = Teljesítményfelvétel / fokozat. 
P1 Max. teljesítmény felvétel. 
P2 Motor névleges teljesítmény leadás.                
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Méretek és súlyok   …………      …………                                                      …………      …………… 
 
 
 
                                                            Típus                                                                                                                                      Súly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Feltöltő  
(2) Leeresztő 
(3) Kapocsház, standard elhelyezés 

90o és 180o-ban elfordítható              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


