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Az Zilio industres S.p.A. 1972-ben kezdte meg működését és
mutatta be cserélhetőmembrános tartályait, az aquasystem 
termékcsaládot. Az Aquasystem Watertech 40 év tapasztalatával és 
tudásával a minőség és innováció méltó példájává nőtte ki magát!

Megalakulása óta az Aquasystem Watertech céljaként tűzte ki hosszú
élettartamú és magas minőségű megoldások nyújtását ügyfeleinek, fűtés 
és használativíz tartályaival és egyedi kiegészítőivel.

Az Aquasystem tágulási tartályok  Kiváló minőségű részét képezik a fűtési 
és solar rendszereknek. Az aquasystem hidrofor és 
multifunkciós tartályok pedig a használativíz rendszerek tökéletes 
alkotóelemei. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a használativíz 
tartályok az Aquasystem Watertech minden termékére érvényes 
2014/68/UE tanúsítvány mellett WRAS, ACS és BA/NEF/511-2/2018
(magyar nyílvántartásba vételi szám) tanúsítványokkal is rendelkeznek.

BARTA -THERMOKER kft.©  2021.

Katalógusunkban információt talál az Aquasystem Watertech termékek 
típusáról, felhasználási módjáról és az elérhető méretekről. További 
információért keresse fel üzleteinket személyesen, telefonon, vagy online! 
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Levegő szelep védőkupakkal

Előtöltött légkamra 

DIN 4807 szabvány szerinti
membrán 

Megerősített rögzítő rendszer a 
héjak és a membrán között

Kívül-belül melegen horganyzott, 
rozsda és korrózió gátló acéllemez

Vízcsatlakozás

A csatlakozások és az előtöltő szelepek elhelyezkedése igény szerint alakítható!

Lapos tágulási tartály

Kazán hidraulikai vázlat

A lapos tágulási tartály zárt fűtési
rendszerekhez (pl.:Kazánok), lett
kifejlesztve.  Feladata, hogy  kompenzálja  
és elnyelje a fűtővíz hőmérséklet
ingadozásaiból eredő térfogat
változásokat, amelyek jelentős
 problémákat okoznának.

A tatályok több méretben és kivitelben 
elérhetők. Ezekről részletes információt 
talál katalógusunkban!

1. Elsődleges hőcserélő 10. Keringtető szivattyú

2. Tágulási tartály 11. Feltöltő csap

3. Égő 12. Fűtés előremenő

4. Gáz szelep 13. HMV kimenet

5. HMV termosztát 14. Gáz bemenet

6. Elsődleges kör termosztát 15. Hideg víz bemenet

7. Biztonsági termosztát 110° 16. Fűtés visszatérő

8. Biztonsági szelep 17. Fűtés kör nyomáskapcsoló

9. Hideg víz áramlásmérő
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VCP SZÉRIA

Lapos tágulási tartályok zárt fűtési rendszerekhez.

H
(Magasság) ø

(Átmérő)

VCP VCP

Melegen horganyzott
 acéllemez

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +90°C
Gumimembrán anyaga

SBR,BUTYL,EPDM

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Szabványos előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

Csatlakozás

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VRP VRP

VRP SZÉRIA

Lapos tágulási tartályok zárt fűtési Rendszerekhez.

Melegen horganyzott
 acéllemez

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +90°C
Gumimembrán anyaga

SBR,BUTYL,EPDM
Model Termékkód Magasság

(mm)
H

Méret
(mm)
AxB

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Szabványos előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

Csatlakozás

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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Tágulási tartály

Víz csatlakozás

Tartós acél 
tartály, a hosszú

élettartamért 

Külső epoxi-poliészter
 bevonat, amely 

meggátolja a rozsdát és 
a korróziót 

Levegő szelep védőkupakkal

Előtöltött légkamra 

EPDM membrán, amely által a víz 
és a tartály belső fém felülete nem 
érintkezik, így elkerülhető az 
oxidképződés, valamint 
biztosítható a rendszerben lévő 
folyadék tisztasága

A VR, VRV, VS és VSV szériába tartozó minden tartály gyártói ellenőrzés,
 bevizsgálás és tanúsítás után kerül ki a gyárból.

A tartály rendszerre történő rákötése után, a hőmérséklet emelkedése 
esetén a víz térfogata is megnövekszik, amely a tágulása során elkezdi 
megtölteni a membránt. 

A víz térfogata egészen addig növekszik, amíg a maximális hőmérséklet 
elérésekor a membrán már szinte az egész tartályt ki nem tölti. A
membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezzen
a tartály belső felületével. 

Amikor a rendszerben lévő víz hőmérséklete és vele együtt a térfogata
is csökkenni kezd, a túlnyomásos kamrában lévő légnyomásnak
köszönhetően a tartályból visszaáramlik a víz a rendszerbe, egészen addig, 
amíg el nem éri a kezdeti térfogatot és a ciklus újra nem indul. 
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A membrános tágulási tartályok felhasználásának elsődleges célja a fűtési rendszerekben keletkező 
hőmérsékletváltozásból eredő víztérfogat növekedés kompenzálása.Példaként említhetjük, hogy amikor a víz 
hőmérséklete 0°C-ról 100°C-ra emelkedik, akkor körülbelül 4,5%-os térfogat növekedés jön létre: 

mindez azt jelenti, hogy a rendszeren belül szükség van egy
olyan „térre”, ahová a víz tágulni tud. Ezt a „teret” biztosítja a tágulási tartály. 

A tágulási tartály kiválasztása, méretezése

A rendszerben lévő víz térfogatának növekedését a tartály nyeli el, mindez azt jelenti, hogy a tartály hasznos
 térfogatának, nagyobbnak kell lenniea rendszer térfogat- növekedésénél.

A hasznos térfogatot az alábbi képlettel kapjuk meg:

Hasznos térfogat: η = e x C

Ahol:
e = a víz tágulási együtthatója; amely a maximális üzemi hőmérséklet mellett fellépő víz tágulási együttható, valamint 
a berendezés kikapcsolt állapotában meglévő hőmérséklet mellett fellépő víz tágulási együttható különbségéből ered 
(rendszerint Tmax = 90°C és Tmin = 10°C, ahol e = 0,0359; lásd a lap alján található táblázatot).

C = a rendszer literben megadott összkapacitása 
(általában 10 és 20 liter közötti érték minden 1000 Kcal/h kazán teljesítményre)
A telepítendő tágulási tartály pontos méretezéséhez használjuk az alábbi képletet: 

Vtartály = η
(Pi+1)
(Pf+1)1 -

Ahol:
η = A telepítendő tartály hasznos térfogata
Pi = A tartály előtöltési nyomása (BAR mértékegységben)
Pf = Maximális üzemi nyomás, amelyhez a biztonsági szelepet méretezték (bar mértékegységben kifejezve), 
figyelembe véve a szelep és a tartály között meglévő szintkülönbséget.

Vtartály  = 0,0359 x 400 
1 - (1,5 + 1)

(3 + 1)
= 38,3 liter*

Vízhőmérséklet (°C) Tágulási együttható Vízhőmérséklet (°C) Tágulási együttható

A rendszer adatai: 

e = 0,0359
C = 400liter
Pi = 1,5bar
Pf = 3bar

* Minden esetben az a kereskedelmi méret kerül alkalmazásra, amely felülről a legjobban
megközelíti a számított értéket.

Számítási példa
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VR SZÉRIA
VR VR

 Cserélhető membrános tágulási tartályok zárt fűtési rendszerekhez.

Gumimembrán anyaga

EPDMSzín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L
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VRV SZÉRIA

VRV

Cserélhető membrános tágulási tartályok zárt fűtési rendszerkhez.

Festett membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Szabványos előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM
Garancia

24 hó
Galvanizált membránrögzítő

acélkarima
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VRV SZÉRIA

Cserélhető membrános tágulási tartályok zárt fűtési rendszerekhez.

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

BUTYL
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima
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Tágulási tartály solar rendszerekhez

Napelemes rendszer elrendezés

A VS-VSV tartályok napenergia alapú, zárt fűtési
 rendszerekben való alkalmazáshoz lettek
 kifejlesztve. 

Feladatuk, hogy kompenzálják a napkollektoros
rendszerekben a hőmérséklet ingadozásaiból eredő 
solar folyadék térfogat változásokat. A solar fűtési
rendszerek esetében a hőmérséklet kiugró 
magasságokat érhet el, ezért a VS-VSV szériába tartozó 
tartályokat EPDM-HT membránnal látják el, amely képes 
ellenállni egészen 140°C-ig és megfelel a glikol oldat 
alapú működéshez. 

Arra az esetre,ha a berendezésben magasabb 
hőmérséklet termelődése is lehetséges, kérhető a VSI 
hűtő-előtéttartály beszerelése, amely által lehetővé válik 
a tágulási tartály membránjának megvédés

1. Solar panelek
2. Előtéttartály
3. Tágulási tartály solar rendszerekhez
4. Meleg víz tárolótartály

Előtöltött légkamra 

EPDM HT membrán, 
amely által a solar folyadék és a
fém nem érintkezik, így 
elkerülhető az oxidképződés, 
valamint biztosítható a
rendszerben lévő folyadék
tisztasága

Víz csatlakozás

Tartós acél tartály, a hosszú
élettartamért

Külső epoxi-poliészter 
bevonat, amely meggátolja  

a rozsdát és a korróziót 

Levegő szelep védőkupakkal



Tá
gu

lá
si 

ta
rtá

lyo
k s

ol
ar

 re
nd

sz
er

ek
he

z

17

VS-VSV-VSI SZÉRIA
VS VSVSI

Cserélhető membrános tágulási tartályok solar rendszerekhez.

Szín
RAL 9010

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +140°C
Gumimembrán anyaga

EPDM HT
Garancia

24 hó
Galvanizált membránrögzítő

acélkarima

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

Hűtőtartályok solar rendszerekhez. Membrán nélkül

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Csomagolás
(mm)

CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE



Csomagolás

Model Csomagolás Raklap méret
(P x L x H)

Model Csomagolás Raklap méret
(P x L x H)
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Víz csatlakozás

Előtöltött légkamra

EPDM membrán, amely 
által a víz és a fém nem 
érintkezik, így elkerülhető 
az oxidképződés, valamint 
biztosítható a rendszerben 
lévő folyadék tisztasága 

Víz csatlakozás

Külső epoxi-poliészter bevonat, amely
 meggátolja a rozsdát és a korróziót

Tartós tartály, a hosszú élettartamért 

Hidrofor tartályok

A tartály rendszerre történő rákötése után a szivattyú
elindul és megnöveli a berendezésben lévő nyomást,
ezáltal vízzel kezdi el megtölteni a membránt.

Amikor a rendszerben lévő nyomás eléri a beállított
maximális küszöbértéket, a szivattyú leáll. Ekkor a
tartályban a maximálisan tárolható vízmennyiség található.
Természetesen a membrán kitágult és szinte a tartály teljes
belső terét elfoglalja. Amennyiben a rendszernek újra vízre
van szüksége, akkor a víz, a szivattyú segítsége nélkül,
elkezd kiömleni a tartályból, a nyomás alatt lévő kamra
légnyomásának köszönhetően.

A víz kiáramlásával egyidejűleg a membrán leereszt,
egészen addig, amíg a berendezés el nem éri a minimum
küszöb nyomásértékét. Ekkor a membrán visszatért a
kezdeti méreteihez, a szivattyú újraindul és a ciklus
megismétlődik. Mivel a „hideg vizes” tartályok mindig a
lehetséges legnagyobb mennyiségű vizet garantálják, a
szivattyú használata a lehető legkisebb mértékre korlátozódik.

Minden „hideg vizes” tartály ellenőrzés, bevizsgálás és tanúsítás után kerül ki a gyárból. A cserélhető membrán 
megakadályozza a levegő és a víz találkozását, ezáltal kivéd minden lehetséges nyomásveszteséget, 

szennyeződést és korróziót. 

Levegő szelep védőkupakkal
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Az hidrofor tartály felhasználásának fő célja, hogy a betáplálási nyomástól függetlenül biztosítsa a vizet egy előre 
kiválasztott nyomáson, ezáltal lecsökkentse a szivattyú használatot. Mindezt a membrán és a tartály fémfala között 
raktározott nyomás alatt lévő levegő (vagy nitrogén) tartalék teszi lehetővé. Az emelkedő nyomás összenyomja a 
levegőkamrát, így a víz beáramlik a tartályba és nyomás alatt elraktározásra kerül. 

A tágulási tartály kiválasztása, méretezése

A hidrofor tartály méretezéséhez az alábbi képlet alkalmazható:

(Pmax+1) x (Pmin+1)
(Pmax-Pmin) x (Pprec+1)

Vtartály = K x Amax x

Ahol:

K = A szivattyú üzemi együtthatója (lásd táblázat)
Amax =  A szivattyú átlag hozama (l/perc mértékegységben kifejezve)
Pmax = A szivattyú maximális üzemi nyomása (BAR)
Pmin = A szivattyú minimális üzemi nyomása (BAR)
Pprec = A tartály előtöltési nyomása (BAR)

Figyelem!: A tartály előtöltését, a szivattyú minimális nyomásánál, 0.2 barral kevesebb értékre állítsuk be. 

Számítási példa

Vtartály = 0,375 x 120 x (7 + 1) x (2,2 + 1)
(7 – 2,2) x (2 +1) = 80 liter*

A rendszer adatai: 

Szivattyú teljesítmény = 4 HP
K = 0,375
Amax = 120liter/perc
Pmax = 7bar
Pmin = 2,2bar
Pprec = 2bar

Szivattyú teljesítmény
(HP)

Együttható
(K)

* Minden esetben az a kereskedelmi méret kerül alkalmazásra, amely felülről a legjobban
megközelíti a számított értéket.
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VA SZÉRIA

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás

(bar)

Gyári előtöltési
nyomás

(bar)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VAV SZÉRIA

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó
Model Termékkód Magasság

(mm)
H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás

(bar)

Gyári előtöltési
nyomás

(bar)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Festett membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó
Model Termékkód Magasság

(mm)
H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás

(bar)

Gyári előtöltési
nyomás

(bar)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VAV SZÉRIA

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

BUTYL
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.
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VAO SZÉRIA

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó
Model Termékkód Magasság

(mm)
H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Festett membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó
Model Termékkód Magasság

(mm)
H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VB - VBV SZÉRIA 16 BAR

Szín
RAL 5015

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM

Festett membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 5015

Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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VBV SZÉRIA 16 BAR

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

BUTYL
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VKV SZÉRIA 25 BAR

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

EPDM
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Szín
RAL 3000

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
Gumimembrán anyaga

BUTYL
Garancia

24 hó
Festett membránrögzítő

acélkarima

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE
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VAV-X/VA-X SZÉRIA

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

H

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Szín
RAL 5015

Gumimembrán anyaga

EPDM

Rozsdanebtes acél AISI 304 
membránrögzítő karima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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AVZ SZÉRIA 

Cserélhető membrános hidrofor tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Galvanizált acél

Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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AR - AVR SZÉRIA 

Cserélhető membrános multifunkciós tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
Nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Szín
RAL 9010

Gumimembrán anyaga

EPDM

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C

Szín
RAL 9010

Gumimembrán anyaga

EPDM

Festett membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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AR/AVR/AHR PLUS SZÉRIA 

Cserélhető membrános multifunkciós tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L 

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Szín
RAL 9010

Gumimembrán anyaga

BUTYL PLUS

Rozsdanebtes acél AISI 304 
membránrögzítő karima

Garancia

60 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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Cserélhető membrános multifunkciós tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

ARB SZÉRIA 

Szín
RAL 9010

Gumimembrán anyaga

EPDM

Rozsdanebtes acél AISI 304 
membránrögzítő karima

Garancia

60 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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ARC - ARP SZÉRIA 

Cserélhető membrános multifunkciós tartályok használativíz rendszerekhez.

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

Szín
RAL 9010

Gumimembrán anyaga

BUTYL

Galvanizált membránrögzítő
acélkarima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C
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AX - ABX - AHX SZÉRIA 

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

Cserélhető membrános multifunkciós tartályok használativíz rendszerekhez.

Vízütés elleni védelem

Model Termékkód Magasság
(mm)

H

Átmérő
(mm)

ø

Maximális üzemi
nyomás
(BAR)

Gyári előtöltési
Nyomás
(BAR)

Csomagolás CsatlakozásHossz
(mm)

L

CE jelölés az alábbi direktíva alapján

2014/68/UE

INOX - Rozsdamentes
acél

Gumimembrán anyaga

EPDM

Rozsdanebtes acél AISI 304
 membránrögzítő karima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C

INOX - Rozsdamentes
acél

Gumimembrán anyaga

BUTYL (WSA016 EPDM)

Rozsdanebtes acél AISI 304
 membránrögzítő karima

Garancia

24 hó

Üzemi hőmérséklet

-10°C - +100°C



Csomagolás
Model Csomagolás Raklap méret

(P x L x H)
Model Csomagolás Raklap méret

(P x L x H)
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Átmérő
(mm)

Átmérő
(mm)

Membránrögzítő csonk
nyílás

Membránok
Gumimembrán

típusa
Átmérő
(mm)

ø

Modellhez alkalmazható Bemeneti nyílás
rögzítőcsonkhoz

Termékkód
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Kiegészítők

Galvanizált

Galvanizált
Galvanizált

Galvanizált

INOX - Rozsdamentes acél

INOX - Rozsdamentes acél

INOX - Rozsdamentes acél

INOX - Rozsdamentes acél
Festett

Termékkód Átmérő
(mm)

ø

Csatlakozó Vég típusa

Membránrögzítő karima

Termékkód Model

Rögzítőcsonk Előtöltőszelep
Termékkód

Átramlásszabályzó
Termékkód Átmérő

(mm)
L

Szabadalmazott

Termékkód Nyomás
(BAR)

Nyomáskapcsoló

Termékkód Hossz
(mm)

L

Járat Szerelvény
Vízcsatlakozó
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Kiegészítők

Termékkód Hossz
(mm)

L

Csatlakozás
Flexibilis cső K/B

Termékkód Átmérő
(mm)

ø

Nyomás
(BAR)

Model
Manométer

Termékkód Kábelhosszúság
(mm)

Úszókapcsoló

Rögzítők
Termékkód Csatlakozás

Tágulási tartály tartó

Termékkód Tartály átmérő
(mm)

Tágulási tartáy tartó szallag
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