
 
 

4” cs őbúvár szivattyúk  
 
 
 

Konstrukció 
Merülő kútszivattyú (DN 100mm) kútcső esetén.  
Külső köpenye rozsdamentes acél, AISI 304 minőségben, 
fokozatok polykarbonát anyagból. 
Kapcsolat: menetes, ISO 228. 
Nyomóoldali kialakítás beépített visszacsapó szeleppel. 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
                                                                 Felhasználási területek 

- Ivóvíz ellátás. 
- Ipari alkalmazásokban. 
- Tűzoltó rendszerek részeként. 
- Öntözőrendszerek részeként. 
- Uszodai alkalmazásokra 

 
Működési körülmények 
Szállított folyadék megengedett maximális hőmérséklete: 35°C. 
Megengedett homok tartalom: 150 g/m3 
Folyamatos üzemre tervezve 

                                                                    
Motor adatok 
2 pólusú indukciós motor 
230 V, 50Hz, 1~, n=2900 1/min 
méret kialakítása megfelel a csatlakozó szivattyú méreteinek,  
NEMA szabvány szerint 
Újratekercselhető 
Szigetelés: F osztály 
Védelem: IP 68 
Hűtés: minimálisan 0,08 m/s vízáramlási sebesség 
Feszültség tolerancia: +6% / -10% 
 
Kábel 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Speciális kialakítási lehet őségek - külön kérésre 
Magasabb vagy alacsonyabb folyadék hőmérséklet. 
60 Hz frekvencia, más feszültség tartomány. 

 
 

 
 
 
 



 
 
                                4” cs őbúvár szivattyúk választéka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


